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Ft

JellemzőkCikkszám Fotó

 FSE-T8-15    30 120 Ft

FSL-T8-15 19 316 Ft

 FSE-D7-14    22 570 Ft

FSE-D9-18    27 880 Ft

FSE-D9R 28 440 Ft

FSE-CO3Y1W-D9    29 450 Ft

 FSE-CO2F1S-D9    35 880 Ft

 FSE-CO2Y1W-MR16    12 810 Ft

LED szám: 7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 14W
Fényáram: 850 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Külső traszformátor

LED szám: 9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 18W
Fényáram: 1100 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Külső traszformátor

LED szám: 9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 18W
Fényáram: 1100 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Állítható szög

LED szám: 9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 18W
Fényáram: 1100 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Állítható szög, Keret szín 
változtatható

LED szám: 9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 18W
Fényáram: 1100 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Állítható szög

LED szám: 4 db
Tápfeszültség: DC12V
Fogyasztás: 5W
Fényáram: 350 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés: Külső transzformátor

Tápfeszültség: AC90-240V
Fogyasztás: 30 W
Fényáram: 2200 lm
Sugárzási szög: 200°
Méret: 1500 mm

Tápfeszültség: AC90-240V
Fogyasztás: 25 W
Fényáram: 1900 lm
Sugárzási szög: 200°
Méret: 1500 mm
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 FSE-CO2F2G-MR16    21 840 Ft

 FSE-CO2F3S-MR16    29 780 Ft

 FSE-CO1F2S-D7    54 840 Ft

 FSE-CO1F3S-D7    80 310 Ft

 FSE-CO2F2S-D9   62 450 Ft

FSE-HO1F2S-D9    62 890 Ft

 FSE-HO1F2S-PAR30L    49 400 Ft

FSE-HO1F2S-MR16   23 820 Ft

LED szám: 2x4 db
Tápfeszültség: DC12V
Fogyasztás: 10W
Fényáram: 700 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés: Külső transzformátor

LED szám: 3x4 db
Tápfeszültség: DC12V
Fogyasztás: 15W
Fényáram: 1250 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés: Külső transzformátor

LED szám: 3x7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 42W
Fényáram: 2160 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Külső traszformátor

LED szám: 2x9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 36W
Fényáram: 2200 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Állítható szög

LED szám: 2x9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 36W
Fényáram: 2200 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Állítható szög, felfüggeszthető

LED szám: 2x7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 20 W
Fényáram:  1100 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés:  Állítható szög, felfüggeszthető

LED szám: 2x4 db
Tápfeszültség: DC12V
Fogyasztás: 10W
Fényáram: 700 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés: Külső transzformátor
felfüggeszthető

LED szám: 2x7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 28W
Fényáram: 1450 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Külső traszformátor
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FSE-D4  15 560 Ft

FSE-D7R  28 720 Ft

FSE-CO1F1W-D7  26 600 Ft

FSE-CO1F1W-D9 32 640 Ft

FSE-CO4Y1W-MR16 10 310 Ft

FSE-CO7Y1W-PAR30L 24 020 Ft

FSE-TR06-MR16 19 410 Ft

FSE-TR07-PAR30L 24 020 Ft

LED szám: 4 db
Tápfeszültség: DC12V
Fogyasztás: 10W
Fényáram: 450 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés: Külső transzformátor

LED szám: 7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 14W
Fényáram: 850 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Keret szín változtatható

LED szám: 9 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 18W
Fényáram: 1100 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés: Állítható szög, Keret szín 
változtatható

LED szám: 4 db
Tápfeszültség: DC12V
Fogyasztás: 5W
Fényáram: 350 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés: Külső transzformátor

LED szám: 7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 10 W
Fényáram:  550 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés:  Állítható szög

LED szám: 4 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 5 W
Fényáram:  300 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés:  2,3 és 4 pontos sín

LED szám: 7 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 14 W
Fényáram:  650 lm
Sugárzási szög: 20°/45°/60°
Megjegyzés:  2,3 és 4 pontos sín
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FSE-TRT01-4 19 410 Ft

FSL-BL30 68 700 Ft

FSL-BL50 83 500 Ft

FSL-BL80 108 200 Ft

FSL-BL100 113 100 Ft

FSL-BL120 119 100 Ft

FSL-FL10 12 620 Ft

FSL-FL20  24 580 Ft

LED szám: 4 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 10 W
Fényáram:  480 lm
Sugárzási szög: 38°/60°
Megjegyzés:  2,3 és 4 pontos sín

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 100W
Fényáram:  9000 lm
Sugárzási szög: 45° és 120°
Megjegyzés:  Menyezetre szerelhető, 
csarnokvilágítás. IP65 védelem

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 120 W
Fényáram:  10 000 lm
Sugárzási szög: 45° és 120°
Megjegyzés:  Menyezetre szerelhető, 
csarnokvilágítás. IP65 védelem

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 20W
Fényáram:  1550 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 30W
Fényáram:  2650 lm
Sugárzási szög: 45° és 120°
Megjegyzés:  Menyezetre szerelhető, 
csarnokvilágítás. IP65 védelem

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 30W
Fényáram:  2650 lm
Sugárzási szög: 45° és 120°
Megjegyzés:  Menyezetre szerelhető, 
csarnokvilágítás. IP65 védelem

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 50W
Fényáram:  4500 lm
Sugárzási szög: 45° és 120°
Megjegyzés:  Menyezetre szerelhető, 
csarnokvilágítás. IP65 védelem

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 10W
Fényáram:  850 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65
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FSL-FL30  36 700 Ft

FSL-FL50  46 070 Ft

FSL-FL80  78 620 Ft

FSL-FL100  107 230 Ft

FSL-FL150 145 210 Ft

FSL-FL200 203 870 Ft

FSF-G24-60-11W 9 710 Ft

FSF-G24-36-8W 7 540 Ft

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 30W
Fényáram:  2350 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 50W
Fényáram:  3850 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 80W
Fényáram:  6200 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 1 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 100 W
Fényáram:  8000 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 2 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 150 W
Fényáram:  12 000 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 4 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 200 W
Fényáram:  16 000 lm
Sugárzási szög: 140°
Megjegyzés: Vízálló, kültér, IP65

LED szám: 60 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 11 W
Fénytelejesítmény:  1000 lm
Sugárzási szög: 180°
Megjegyzés: Energia takarékos kompakt 
izzók helyett, mennyezetbe építhető

LED szám: 36 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 8 W
Fénytelejesítmény:  580 lm
Sugárzási szög: 180°
Megjegyzés: Energia takarékos kompakt 
izzók helyett, mennyezetbe építhető
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FSF-SP90-E40 37 050 Ft

FSF-E40 Shell 47 050 Ft
Meglévő útvilágítási oszlopra szerelhető 
lámpatest. E40 foglalat, fényforrás nélkül.

FSF-2G11-9 12 650 Ft

FSF-2G11-15 15 750 Ft

FSF-2G11-18 17 330 Ft

FSF-2G11-24 22 260 Ft

FSE-DLED-NZ-A80 211 500 Ft

FSE-DLED-NZ-A100 261 230 Ft

LED szám: 32 db
Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 36 W
Fénytelejesítmény:  3200 lm
Sugárzási szög: Horizontal120°,Vertical: 60°
Megjegyzés: E40 foglalat, kültéri fényforrás.

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 9 W
Fénytelejesítmény:  580 lm
Sugárzási szög: 120°
Megjegyzés: Kültéri led fényforrás, 2G11-es 
(4pin) foglalat.

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 15 W
Fénytelejesítmény:  1300 lm
Sugárzási szög: 120°
Megjegyzés: Kültéri led fényforrás, 2G11-es 
(4pin) foglalat.

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 18 W
Fénytelejesítmény:  1600lm
Sugárzási szög: 120°
Megjegyzés: Kültéri led fényforrás, 2G11-es 
(4pin) foglalat.

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 24 W
Fénytelejesítmény:  2080 lm
Sugárzási szög: 120°
Megjegyzés: Kültéri led fényforrás, 2G11-es 
(4pin) foglalat.

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 80 W
Fénytelejesítmény:  7400 lm
Megjegyzés: Kültéri LED lámpatest, oszlopra 
szerelhető, IP67 védelem

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 100 W
Fénytelejesítmény:  8700 lm
Megjegyzés: Kültéri LED lámpatest, oszlopra 
szerelhető, IP67 védelem
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FSE-DLED-NZ-A120 308 940 Ft

FSE-DLED-NZ-A150 373 100 Ft

FSE-DLED-NZ-A180 441 780 Ft

FSE-LED-L200  503 950 Ft

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 120 W
Fénytelejesítmény:  10800 lm
Megjegyzés: Kültéri LED lámpatest, oszlopra 
szerelhető, IP67 védelem

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 150W
Fénytelejesítmény:  13 000 lm
Megjegyzés: Kültéri LED lámpatest, oszlopra 
szerelhető, IP67 védelem

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 180 W
Fénytelejesítmény:  15 150 lm
Megjegyzés: Kültéri LED lámpatest, oszlopra 
szerelhető, IP67 védelem

Tápfeszültség: AC 220V
Fogyasztás: 200 W
Fénytelejesítmény:  17 300lm
Megjegyzés: Kültéri LED lámpatest, oszlopra 
szerelhető, IP67 védelem
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